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A Sumario Reporte Final -Preliminar

A Reporte preliminar i submitido al
SFWMD el 30 de Marzo, 2018



Capitulo 1: Introduccion

o o Do Do

o

Capitulo 2: Agua de descarga: sumario del control y tratamiento del FOsforo en
las fincas y los parametros del medio ambiente.

Capitulo 3: Agua ambiental: sumario del control y tratamiento del Fésforo en las
fincas y los parametros del medio ambiente.

Capitulo 4: Comparacion de pares de fincas pre-y post-control de la
Vegetacion Acuatica Flotante en las cargas de Fosforo y otros factores que
influencian la carga de Fosforo.

Capitulo 5: Comparacion del Fésforo en sedimento entre las fincas de control y
las fincas de tratamiento durante el periodo de tratamiento.

Capitulo 6: Impactos en las propiedades del agua en los canales en diferentes
temporadas al suprimir la Vegetacion Acuatica Flotante.




Obijectivos

A Historia del Area Agricola

de los Everglades (EAA) 1) Evaluar las Practicasde Manejo de la Vegetacion
Acuatica Hotante en los canalesde las fincas en el
Area Agricolade los Everglades (EAA) y elimpacto

en:
A Revision de la literatura y a) Cargade fosforo en el agua de drenaje de las fincas
Justifiacion de las b) Clasede Fosforo en el agua de drenaje de las fincas
mvestlga(:lones c) Propiedadesdel sedimento en los canales
I Fosforo Co-precipitacion 2) Usar los resultados de las invetigaciones para
con Carbonato de Calcio desarollar una Mejor Practicade Manejo de la

Vegetacion Acuatica Flotante que reduzca aun mas

I Deposito de Fosforo en las cargas de Fésforo en las fincas .

sedimentos
3) El objetivo es proveeer a los productores con una
herramienta adicional en sus esfuerzos para reducir
la carga de fosforo que sale de las fincas en el Area
Agricola de los Everglades (EAA).



A Pares acuiferos disefiados con medidas repetitivas
A Andlisis:
I Calibracion por 2 afios y tratamiento por 4 afos :
A Pares de fincas 2501/0401, 1813/6117, and 3102/3103
I Calibracion por 3 afos y tratamiento por 3 afios :
A Pares de fincas 4701/4702

A Dos Mejores Préacticas de Manejo:

Control; La cobertura de la Vegetacion Acuatica Flotante es manejada por los
cultivadores y es representativa de las practicas de control de Vegetacion Acuatica
Flotante en la region.

Tratamiento: Control agresivo de la Vegetacion Acuatica Flotante al rocear en sitios
especificos con hervicidas acuaticos aprovados para mantener los canales en las fincas
con un cobertura de vegetacion de 25% o menos .
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Capitulo 1:: Hipodtesis
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-La supresion de la Vegetacion Acuatica Flotante reduciria la
carga de Fosforo que sale de las fincas.

- La supresion de la Vegetacion Acuatica Flotante permitiria
mejor penetracion de la luz en la columna de agua en los
canales y mas precipitacion con carbonatos de Ca y Mg para
formar un sedimento mas cohesivo y denso que es menos
probable de volver a suspenderse y ser tranportado fuera de las
fincas durante eventos de drenaje.



Capitulo: Fincas

Table 6- 1. FincasExperimentalesNumerode identificacién, designaciénde tratamiento o controly tamafio.

Finca 2501 6117 3102
) ©) (M) ©)
Paresde
fincas
LT 908 824 781 594 609 1387 640
(acres)
Cultivo Canade Canade Cafnade Canade Canade Cafnade Canade
Principal Azucar Azucar Azucar Azucar Azucar Azucar Azucar
Numerode
bombas
SFWMD
o=Elbici  West Palm West Palm West Palm  West Palm Ocean Cana Ocean Cana Hillsboro
recibeel Beach Canal Beach Canal Beach Canal Beach Canal Canal
agua

T =tratamiento; C = control; SFWMD = South Florida Water Management District

4701
(©)

630

Canade
Azucar

Hillsboro
Canal







Objetivos:

i Determinar el impacto de la supresion de la Vegetacion
Acuatica Flotante en la concentracion de la carga de
Fosforo- Diseio de pares de fincas

i Determinar si mulitple formulas de regresiones lineares
pueden ser usadas para predecir futuras unidades de
carga ,unidades de drenaje y el peso de el flujo de
Fosforo total si se conocen las variables independientes



Diseno del par de fincas : Métodos
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Followed experimental
design (FAV coverage)



